
Telecamera IP 2 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Compressione 

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Ottica 2.8 mm Pinhole

Illuminazione minima 0.005 Lux

WEB, Software CMS, Smartphone e 

NVR

Safire

Telecamera IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Ottica 2.8 mm Pinhole

Colore 0.025 Lux / B/W 0.005 Lux

Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

WDR

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

SF-IPMC102AWH-2



Specificazioni

Marca SAFIRE

Sensore ottico 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Risoluzione 2 Megapixel (1920x1080)

Tasso Main Stream 1080P / 720p (1 ~ 25 FPS))

Compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264

Ottica 2.8 mm Pinhole

Illuminazione minima Color 0.025 Lux / B/W 0.005 @ F1.2

Miglioramenti immagine ROI, WDR 120dB, AWB, 3D-NR, MD, Mask, Mirror

Memorizzazione interna Non disponibile

Allarmi Non disponibile

Audio 1 IN

Interfaccia di rete Ethernet 10/100 BaseT

Accesso remoto Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center

Interoperabilità ONVIF, PSIA, CGI

Alimentazione DC 12 V / 300 mA max.

Grado di protezione Adatta per interni

Temp. funzionamento -10º C ~ +45º C

Dimensioni 39 (Al) x 31 (La) x 31 (Lu) mm

Peso 93 g


