
Telecamera bullet HDCVI X-Security

1/2" Progressive CMOS8 Megapixel 

Starlight

Obiettivo motorizzato varifocale 

3.7~11 mm Autofocus

WDR(120dB)

4 LED IR Array Distanza 80 m

Impermeabile IP67

X-Security

Telecamera bullet HDCVI

1/2" Progressive CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Obiettivo motorizzato varifocale 3.7~11 mm Autofocus

0 Lux

IR Array Distanza 80 m

Uscita HDCVI

Alta sensibilità Starlight

WDR (120dB)

Audio

3DNR

IR CUT

Impermeabile IP67

XS-CV830SZWA-4KC



Specificazioni

Marca X-Security

Sensore ottico 1/2” Progressive CMOS Starlight

Risoluzione massima 8Megapixel(3840x2160)

Tasso Main Stream 8MP (1 ~ 15fps), 6 MP(1 ~ 20fps), 4MP(1 ~ 25/30fps)

Ottica 3.7mm~11mm

Illuminazione minima 0.005Lux/F1.5 (Color,1/30s,30IRE)

Illuminazione a infrarossi 0 Lux / Array IR LEDs (80 m)

Miglioramenti immagine WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI

Giorno / Notte Filtro meccanico ICR removibile

Allarme Non disponibile

Audio 1 Ingresso / 1 Uscita

Alimentazione DC 12 V / 1000 mA

Grado di protezione Impermeabile IP67

Temp. funzionamento -30º C ~ +60º C

Dimensioni 244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm

Peso 1,02 Kg


