
Moltiplicatore di segnale HDMI

1 ingresso HDMI

2 uscite HDMI

Fino a 1080p

Lunghezza 50 cm

Alimentazione DC 5 V

Moltiplicatore HDMI da 1 a 2, con amplificazione.

Dispositivo attivo che duplica il segnale video e audio da una fonte HDMI (PC, DVR, etc) a 2 uscite. Di conseguenza, fornisce soluzioni veloci e flessibili per 

situazioni come le informazioni video broadcast al pubblico, il monitoraggio degli ambienti di lavoro o l'uso in strutture aziendali o educative.

Lunghezza del cavo pigtail di 50 cm.

Supporta sino a 1080p con una larghezza di banda di 2.25 Gbps per canale e 12 bit di profondità di colore. Accetta formati 3D. Permette audio DTS Digital e 

Dolby Digital.

Alimentatore incluso.

HDMI-SPLITTER-2



Especificaciones

Ingressi 1 ingresso HDMI

Uscite 2 uscite HDMI

Lunghezza del cavo 50 cm

Risoluzione video Fino a 1080p

Larghezza di banda 225 MHz / 2.25 Gbps per canale

Profondità di colore 12 bit per canale

Formati 3D 1080p (25 Hz), 720p (50 Hz)

Audio DTS Digital e Dolby Digital


