
HYU-524
8 CH NVR, 8 POE+ 

CARATTERISTICHE

 • Connettabili a network di camere di terze parti
 • Fino a 8 camere connesse
 • H.265+/H.265 la compressione riduce efficacemente lo 
spazio e i costi di archiviazione
 • Registrazione a pieno canale fino a una risoluzione di 4 MP
 • HDMI/VGA output a una risoluzione di 1080p
 • 1-ch playback a 4 MP risoluzione o 2-ch a 1080p di 
risoluzione
 • 1 SATA hard disk connesso con 6TB di capacità
 • Supporta line crossing e rilevamento d’intrusione
 • Ricerca intelligente per l’area selezionata nel video; e 
riproduzione intelligente per migliorare l’efficienza di 
riproduzione
 • Hik-Connect per una facile gestione in rete
 • 100 Mbps Interfaccia di rete Ethernet
 • 8 Interfacce di rete switch indipendenti a 100 Mbps 
integrate

VIDEO INPUT

IP video in input 8-ch, fino a 4 MP di risoluzione

NETWORK

Larghezza banda in entrata 60 Mbps

Larghezza di banda in uscita 60 Mbps

VIDEO OUTPUT

Risoluzione di registrazione 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

HDMI/VGA risoluzione output 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz

DECODIFICAZIONE

Formato di decodificazione H.265+/H.265/ H.264+/H.264

Live view / Playback risoluzione 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/
VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Sincronizzazione playback 8-ch

Capacità 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p

NETWORK MANAGEMENT

Protocolli network TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,UPnP™

HARD DISK

SATA interfaccia 1 SATA

Capacità fino a 6TB di capacità per ogni hard disk

INTERFACCIA ESTERNA

Interfaccia Network 1, RJ-45 10/100Mbps self-adaptive Ethernet interface

USB Interfaccia 2 × USB 2.0

POE Interfaccia 

Interfaccia 8, RJ-45 10/100 Mbps selfadaptive Ethernet interface

GENERALE

Alimentazione ≤ 75W

Standard IEEE 802.3 af/at

Alimentazione elettrica 48 VDC

Power ≤ 90W

Consumo
(senza hard disk e PoE) ≤ 10 W

Working temperature -10 to +55º C (+14 to +131º F)

Umidità di lavoro 10 to 90 %

Telaio 1U

Dimensioni 285 × 215 × 48 mm

Peso (senza hard disk) ≤ 1 kg (2.2 lb)

PoE+


