
Telecamera per il kit WiFi Nivian

Compatibile con NV-KIT830W-4CAM

Risoluzione 3 Mpx / H.265+

Lente 4 mm

IR LEDs Array autonomia 20 m

Impermeabile IP66

Nivian

Telecamera aggiuntiva per il kit WiFi Nivian

Compatibile con NV-KIT830W-4CAM

Non funziona in modo autonomo

Sensore 1/3” 3 Megapixel Progressive Scan

Lente 4mm

IR LEDs Array autonomia 20 m

Connessione WiFi o rete Ethernet

Ampio copertura WiFi 2.4 GHz (700 m in spazio aperto)

Funzione ripetitore WiFi

Compressione H.265+

Alimentatore incluso

NV-CAM30W



Specificazioni

Sensore ottico 1/3” 3 Megapixel Progressive Scan Sensor

Risoluzione principale 2304x1296 (15 FPS)

Risoluzione secondaria 640x360 (15 FPS)

Compressione H.265+ / H.264+

Ottica 4 mm (D: 104°)

Illuminazione minima 0 Lux / 3 IR LED (20 m)

Interfaccia di rete Ethernet 10/100 BaseT (100 m) e Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n (700 m spazio aperto)

Acceso Plug&Play Pre registrata nel proprio WiFi dell' NVR

Miglioramenti immagine 3D-DNR, BLC, Visione speculare V/H, Privacy Mask

AMBIENTE Adatto per uso esterno IP66, protezione contro i fulmini 4000V

Temperatura di funzionamento -20º C ~ 50º C

Alimentazione DC 12 V / 1 A (incluso)

Dimensioni / Peso 66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g


