
Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-CURTAINOUTDOOR-W
Ajax

Caratteristiche

Ajax•

Rilevatore a tenda per esterni•

Certificato grado 2•

Bidirezionale•

Senza fili 868 MHz Jeweller•

Doppio PIR a tenda con sensore a microonde in banda 

K (24 GHz)

•

Tecnologia antimasking•

Rilevamento: Range da 8 a 12 m / 8º H / 85º-15º V•

Indicatore di rilevamento del movimento•

Anti-inibizione•
Tamper anti-apertura•
Distanza spazio libero 1700 m•
Immunità agli animali domestici•
Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 

3 anni)
•

IP 55•
Uso esterno•
Comprende supporto•
Colore bianco•



Specificazioni

Marca Ajax

Tecnologia Doppio PIR a tenda con sensore a microonde in banda K (24 GHz)

Campo di rilevamento 8~12 m / 8º H / 85º V / Installazione 2.4 m

Frequenza 868 MHz Jeweller

Distanza di trasmissione ? 1700 m in spazio aperto

Anti-mascheramento Disponibile

Sensibilità Regolabile. 3 livelli (alta, media, bassa)

Configurazione portata di 
rilevamento

Nel dispositivo (Far: fino a 12 m / Near: fino a 8 m / Pet: anti-pet fino a 
12 m)

Tamper anti-apertura Disponibile

Indicazione LED Allarme, tamper, segnale

Animali domestici Animali domestici fino a 100 cm (altezza di installazione: 1 m)

Compatibilità Compatibile con Ajax Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 
4G) e ReX 2

Aggiornamento del Firmware Disponibile. Aggiornamenti OTA (Over-the-air) da remoto

Alimentazione 2 pile CR123A 3.0 V (durata aprossimata 3 anni)

Temp. funzionamento -25 ºC ~ 60 ºC

Umidità di esercizio 95%

Grado di protezione IP55

Staffe Include SmartBracket, staffa angolare e tettuccio

Dimensioni con tettuccio 155 (I) x 77 (La) x 85 (Lu) mm

Dimensioni senza tettuccio 141 (I) x 50 (La) x 72 (Lu) mm

Colore Bianco


