Scheda Technica - Technical Sheet
40152W

Striscie 401152C

4011520
Striscia flessibile a led

LED COB
1400Im/mt
14W/mt
CRI>80
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Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name STRISCIA

Codice prodotto/Product code 401152W - 401152C - 401152D
Supporto adesivo/Adhesive backing --

Materiale/Housing material Bobina 25 metri
Ambiente di utilizzo/Environment Interno
Certificazione/Certifications CE

Lumen/Lumen 1400Im/mt (RIF. 4000K)
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K) 3000K 4000K 6500K
Angolo/Beam angle 200°

Q.ta led/Led Q.ty 6000 (240 x mt)
Consumo/Power 14W/mt
Tensione/Voltage 220-240V~

Classe sicurezzallsolation class Il Classe

Classe protezione/Protection degree IP 67

Classe energetical/Energy label F

Dimensioni articolo/ Product dimension 25mt x10mm
Dimensioni busta singola/Gift box UPDATING

Dimensioni cartone/Carton dimensions UPDATING
Imballo/Packing 1
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Striscia LED IP67
MANUALE DI ISTRUZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: Linstallazione o qualsiasi operazione di TNl Arie caatierACne tecnis e

manutenzione devono essere eseguite a corrente Articolo | Potenza Descrizione
elettrica disconnessa.

401152W | 14W/mt 240 Led COB/mt

AVVERTENZE DI SICUREZZA: 1400Lm/mt | 220-240V~ 50/60Hz
Prima dell’utilizzo leggere attentamente il manuale IP67 Classe IT 3000K
di istruzione. 401152C | 14W/mt | 240 Led COB/mt
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato, 1400Lm/mt | 220-240V~ 50/60Hz

IP67 Classe II 4000K

401152D | 14W/mt 240 Led COB/mt
1400Lm/mt | 220-240V~ 50/60Hz
IP67 Classe I 6500K

Non coprire 1’apparecchio durante 1 utilizzo.

La Poliplast srl non & responsabile in caso di mancato
rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

CODICE | EAN Sorgente luminosa di classe
PRODOTTO di efficienza energelica:
401152W . 8058951508467 . F

401152C 8058951508474 F

401152D 8058951508481 F
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Attrezzi per il montaggio:

KA

Il segno delle forbici indica la posizione di taglio.
Tutta la striscia luminosa pud essere tagliata solo
sulla posizione di questo logo per evitare
malfunzionamenti.
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Coprire l'estremita con il tappo terminale.
La colla per PVC viene utilizzata per il fissaggio e la sigillatura
impermeabile.

Forbici Finze  Giravite Vit
PVC fine inizio montaggio
@ Metti colla per PVC @
] o]
i E g (511 g
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Collegare la striscia luminosa tramite connettore diritto.

®

Qﬂ.ﬂletﬁ colla per PVC
I !
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Coprire I'inizio con il tappo di partenza e aggiungere
colla per PVC per impermeabilizzare la giunzione.

Installare le clip di montaggio e bloccare la striscia
luminosa con viti.
Non fissare la striscia luminosa sui LED o sulle

resistenze.
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